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Dźwignik samochodowy 

dwukolumnowy asymetryczny  

o napędzie elektromechanicznym 

i udźwigu 3500 kg 
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SPOA3TS-EH2-EV 

Podnośnik elektrohydrauliczny 2-kolumnowy SPOA3TS-EH2-EV to idealne rozwiązanie dla każdego, 

kto chce stworzyć uniwersalne stanowisko pracy. Innowacyjne niskoprofilowe ramiona z obrotową 

końcówką zapewniają niezwykle elastyczne użytkowanie, dzięki czemu podnośnik nadaje się do 

podnoszenia wszystkich typów pojazdów – od standardowych samochodów miejskich, przez 

samochody sportowe, w tym najnowocześniejsze pojazdy elektryczne, aż po sedany z długim 

rozstawem osi. 

Wysoka funkcjonalność 

 nadaje się do każdego typu pojazdu, 

 idealny do samochodów elektrycznych. 
 

 

Całkowite bezpieczeństwo 

 bezpieczne i stabilne ruchy, 

 CE Stop: sygnał dźwiękowy CE zamiast mechanicznego zabezpieczenia stopy. 
 

 

Duża wszechstronność 

 łatwy dostęp do wszystkich komponentów pojazdu, 

 szeroki zakres podnoszenia. 
 

 

Obrotowa końcówka  

 Łatwe dotarcie do punktów podparcia poprzez odsunięcie korpusu ramienia od 

podwozia jednocześnie unikając kontaktu między pojazdem a ramieniem. 

 Łatwa regulacja ramienia dla każdego typu pojazdu. 
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Bateria akumulatorów  

 Swoboda ruchów ramion zapewnia 

bezpośredni dostęp do 

akumulatora w celu jego wyjęcia. 

Automatyczny system blokowania 

ramienia gwarantuje operatorowi 

najwyższe bezpieczeństwo 

i stabilność. 

Niski profil  

 Idealny do samochodów sportowych 

o niskim profilu 

Sterowanie elektryczne 
wersja S 

 Podnoszenie i opuszczanie pojazdu 

sterowane elektrycznie za pomocą 

przycisków sterujących. 

 Elektryczne zwalnianie blokady 

   

 Możliwość użycia ramienia zarówno prostego, jak i złamanego do 90°. 

  

Minimalna powierzchnia podparcia 

 Minimalna powierzchnia podparcia zajmowana pod 

podwoziem 

 Minimalne zapotrzebowanie na miejsce na podwoziu. 

Bezkolizyjny dostęp  

 Minimalne wymagania ramienia pod kątem zajmowanej 

przestrzeni pozwalają na pracę pod podwoziem bez 

przeszkód, nawet przy częściach pojazdu, takich jak 

koła, hamulce i zawieszenie. 

  

http://www.wimad.com.pl/


WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych PROSPEKT  
 

 

 
 

 

 

 

www.wimad.com.pl [4 / 6] tel./fax: 71 346 66 26 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: 
  

 

Adaptery do ramion 
4 x 89 mm oraz 4 x 127 mm 
wraz z uchwytami 

FJ6199 

 

Adaptery typu U FJ6173Y 

 

Antypoślizgowa osłona stopek w ramionach FS6353-1 

 

Adapter do Mercedesa klasy G 
4 szt. 

FJ6213C 

 

Adaptery do Tesli  
(1 zestaw = 4 szt.) 

FJ6238 

— 

Zestaw adapterów 
do Fiata 500E 

S2P001 

 

Magnetyczna kuweta MA-240X140 

 

Dodatkowe sterowanie dźwignika CONTROL-SPOA3TC-NB 

 

Adapter o średnicy ø 80 mm 
zawierający uchwyt podtrzymujący 
(1 zestaw = 4 szt.) 

FJ6216C 

— 

Płyty podstawy 
(2 szt.) GP-SPOA3T 

http://www.wimad.com.pl/
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Dane techniczne: 

 SPOA3T 

    
  

 SPOA3TS-EH2-EV 

 Udźwig nominalny 3500 kg 

A Wznios maksymalny 1957 mm 

B Wysokość całkowita dźwignika 4170 mm 

C Szerokość dźwignika 3121 mm 

D Szerokość przejazdu 2336 mm 

E Wysokość do wyłącznika awaryjnego 4065 mm 

F 
G 

Długość ramienia 

przedniego 
minimalna 

maksymalna 
  876 mm 
1143 mm 

H 

I 
tylnego 

minimalna 

maksymalna 

  876 mm 

1474 mm 

J 
K 

Wysokość podpór 
minimalna 

maksymalna 
100 mm 
160 mm 

M Odległość między kolumnami 2544 mm 

 Silnik 4 kW 

 Zasilanie 3 fazy 
230 / 400 V 

50 Hz 

 Czas podnoszenia 30 s 

 Wymagana wysokość pomieszczeń 4230 mm 

  

http://www.wimad.com.pl/
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